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Beschreibung 

Konventionelle Verpackungen fQr Ton - und Datentrager wie CD (Compact disk) und CD- 
ROM bestehen in der Regel aus Kunsstoff. Ihre Aufgaben liegen vordergrQndig im Schutz 
des Produktes und ihrer verkaufsfordemden Wirkung, die sich oftmais auf den Vorteil der 
Qbersichtiichen und sparsamen Platzierung beschrankt. Eine haptische Qualitat laBt sich mit 
dem Material Kunststoff nur schwer erreichen.- 

In Anbetracht der zu erwartenden Hut von weiteren Produktionen ergibt sich das Skoiogi- 
sche Problem der Entsorgung.Alternativenzur bisherigen Materialwahl sind bereitsent- 
wickelt worden und haben sich auf dem Markt bewShrt Verpackungen, die nur aus Papier, 
bzw. Karton hergesteilt werden sind jedoch in Bezug auf ihre Funktionalitfit noch ver- 
besserungswQrdig. Die Qualitat der Handhabung verliert bisher noch zu sehr auf Kosten der 
Umsetzung.das innenliegende Produkt sicher zu lagem. 

Der jm Schutzanspruch angegebenen Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Ver- 
packung fQr Ton - und DatentrSger zu entwickeln, 
-die sich Skologisch sinnvoil verhSIt, 

- dem Prpdukteine hohe Schutzfunktion bietet, 

- eine haptische Qualitat erlangt, 

- dem Verbraucher optimale Handhabung ermdgiicht, 
• einen groGen gestalterischen Freiraum t&ltt, 

- und das blsherige StandardmaB einh§lt 

Die oben genannten Merkmale wurden in der, im Schutzanspruch angegebenen EntwicWung 
umgesetzt Ein AusfOhrungsbeispiei wird in beifiegender Zeichnung eri&utert. Es zeigt: 
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Rg. 1 die Verpackung von der Langsseite gesehen, liegend, im geoffneten Zustand. 

Fig. 3 die Grundflache (1 ), aus der das Gehause entsteht, liegend aus der seitlichen Aufsicht. 

Fig. 2 die Verpackung aus der seitlichen Aufsicht, wobei ihr zweiter Faltmechanismus noch 
nicht ganz umgeklappt ist. 

Diese Rgur stellt die einzelnen Teile in ihrer Funktion dar. Insgesamt besteht die Konstruktion 
aus fOnf Teilen. Grundflache und Gehause sind aus einem Stock gefertigt (1 ), es hat ca. die 
dreif ache Lange des gesamten Covers im geschlossenenen Zustand. Zu dieser Lange kom- 
men noch zwei Doppelfalze (6 u. 7) und der am GehSuseende befindiiche ROcken (10). Auf 
dem auBeren , dem Gehause gegenflberliegenden Ende ist die zweite Grundflache (2) aufge- 
klebt. Diese weitere Rache ist ebenso durch zwei Doppelfalze unterschiedlicher Breite 
(8 u. 9) einklappbar. Die Breite der inneren Falz (8) entspricht ca. der Hdhe des Gehauses. 

Dadurch, da8 die obere Tragerfiache (2) an einem Ende statisch mit der unteren Rache (1 ) 
verbunden ist und ihre Knickfalze (8) u. (9) unterschiedlich zu den unteren (6) u. (7) angeord- 
net sind, verschiebt sie sich beim Bnklappen in Richtung Gehause, so daB die auf ihr liegen- 
de CD in der sicheren UmhOIIung aufgenommen wird. Foiglich wird sie beim emeuten 
Auklappen wieder aus ihrem Schutz herausgezogen.- Die Langendifferenz zwischen den bei- 
den Kartonfiachen (1) u. (2) entspricht ca dem Weg, den die obere Rache (2) beim Verschie- 
ben im Gehause zurQckiegt 

Die CD liegt auf der oberen Kartonf lache (2), auf der, dem Gehause zugewandten Seite und 
wird gehalten von einem halbrund geformten, aufgeklebten Kartonteil starkerer Dicke (3) und 
zum anderen von einem zylinderf drmigen Stuck (4), das ebenf alls aufgeklebt ist und in seinem 
GroSendurchmesser max. dem Loch einer CD entspricht 

Zur besseren Entnahme der CD sind an den Langsseiten des Tragerkartons (2) auf Hdhe des 
Zyiinders(4),( also mittig), zwei fingerbreite Aussparungen geiassen. Zu dem gleichen Zweck 
bef indet sich noch eln auf der RQckseite des Tragerkartons aufgeklebter Langsbalken (5). 
Dieser hebt den oberen Karton (2), auf dem sich die CD befindet leicht an, urn so eine beque- 
me Entnahme der CD zu ermdglichen. 
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SchutzansprGche 

1. Verpac(cung f Or Ton - und DatentrSger wie CD (Compact disk) und CD-ROM, gefertigt aus 
KartonoderShnllch fahbaren Materialien. 

dadurch gekennzeichnet, 

daB sich beim Offnen der Verpackung durch einen ihr elgenen Faltmechantsmus die CD aus 
der UmhQIiung zieht und sich leicht entnehmen laBt. 

2. Verpackung f Or Ton - und DatentrSger wie CD (Compact disk) und CD-ROM nach Schutz- 
anspruch 1 

dadurch gekennzeichnet, 

daB sich die Verpackung mindestens zu einer Seite zweifach auf Happen last und beim 
zweiten Aufklappen durch den ihr eigenen Faltmechanismus der Ton - oder Datentrager aus 
seiner UmhQIiung gezogen wird. 



